esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Circuit arrangement for the detection of accelerations. 
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Abstract of EP0311039 

The invention relates to a circuit arrangement for 
the detection of accelerations acting on a body, 
such as a motor vehicle, a missile or the like, with 
a plurality of acceleration sensors arranged on 
the body and each having a specific sensor 
characteristic distributed about a principal 
sensitivity axis, and with an evaluation circuit for 
the output signals of the acceleration sensors. In 
order to be able to adapt this circuit arrangement 
to different criteria, it is proposed according to the 
invention that the acceleration sensors are 
aligned with their principal sensitivity axes (A) at 
different angular positions ( ) and are all 
connected directly to the evaluation circuit (1 1 , 
12; 41, 42, 43), and that the evaluation circuit has 
a selector module (1 1 ; 41 ) for transmitting only 
those sensor signals (a) whose amplitudes 
satisfy prescribed criteria. The selector module 
(1 1 , 41 ) is preferably an extreme-value module 
for transmitting the sensor signals with the largest 
positive or negative amplitudes. 
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© Schaltungsanordnung rum Erfassen von Beschleunigungen. 



© Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungs- 
anordnung zum Erfassen von auf einem Korper, wie 
ein Kraftfahrzeug, einen Flugkorper oder dgl. wirken- 
den Beschleunigungen mit mehreren am Korper an- 
geordneten Beschleunigungsaufnehmern mit jeweils 
einer bestimmten, urn eine Hauptempfindlichkeits- 
achse verteilten Aufnehmercharakteristik sowie mit 
einer Auswerteschattung fur die Ausgangssignale der 
Beschleunigungsaufnehmer. Urn diese Schaltungs- 
anordnung an unterschiedliche Kriterien anpassen zu 
konnen, wlrd gemai3 der Erfindung vorgeschlagen, 
daB die Beschleunigungsaufnehmer mit ihren Haupt- 
empfindlichkeitsachsen (A) in unterschied lichen Win- 
kellagen ( ) ausgerichtet und samtlich direkt mit der 
Auswerteschaltung (11, 12; 41, 42, 43) verbunden 
sind und da/3 die Auswerteschaltung eine Auswahl- 
schaltung (11; 41) aufweist zur Weitergabe lediglich 
derjenigen Aufnehmersignale (a), deren Amplituden 
vorgegebene Kriterien erfUllen. Vorzugsweise ist die 
Auswahlschaltung (11, 41) eine Extremwertschaltung 
zur Weitergabe der Aufnehmersignale mit den groC- 
ten positiven bzw. negativen Amplituden. 



r J 




Xerox Copy Centre 



J 



Europaisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER 
RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmeldung 



EP 88 11 6465 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kate gone 



Kennzetchnung das Documents mlt Angabe. aqwelt erforderllcn, 
der majSgebiicrten Telle 



Betrlffft 
Anspruch 



KLASSIRKATION DER 
ANMELDUNG (Int. CI.5) 



UE 



EP-A-0 292 669 (MESSERSCHMITT)<30-10-1988) 
Zusammenfassung; Anspruch 1; Figuren 1-3 * "Konnte den 
PrioritStsanspruch fraglich erscheinen lassen" 

US-A-3 701 903 (MERHAR) 

• Spalte 1, Zeilen 59-67; Spalte 2, Zeilen 1-9,58-67; Figuren 
1,2' 

US-A-3 980 318 (BALBAN) 

" Spalte 4, Zeilen 59-68; Spalte 5, Zeilen 1-4; Spalte 8, 
•Zeilen 12-37; Figuren 1,2* 

US-A-4 166 641 (OKADA) 
Zusammenfassung; Figur 1A" 

DE-A-3 001 780 (BECKER) 

* Anspruch 1; Fig. * 



1,3,6-8 



1,3.5 



Q01 P 15/08 
B 60 R 21/00 



1,4 



1.5-7 



1.7.8 



RECHERCHJERTE 
SACHGEBIETE (Int. CI.5) 



Q01 P 
B 60 R 



Der vorllegende Recrterchenberlcnt wurde Hlr aile PatentansprQche erstellt 



Recherchenort 



Den Haag 



Abschlufl datum der Recherche 

09 November 90 



PrUfer 

JONSSON P.O. 



KATEGORiE OER GEMANNTEN DOKUMENTE 
X : von besondorer Bedeutung allein botrachtet 
V : von besondorer Bedeutung In Verbtndung mlt efner 

anderen Verflf fentllchung derselben Kategorle 
A: technologlacher Hlntergrund 
O: ntahtschrlttllche Oftenbarung 
P: Zwtschenllteratur 

T - der Erilndung zugrunde llogende Thoorien odor Grundsatze 



Slterea Patentdokument. das Jodoch erst am oder 
nach dom Anmeldodatum veftWentllcht worden 1st 
In der Anmeldung angettihrtea DoKument 
aus anderen Grflnden angelUhrtcs DoKument 



MItglled der gletchen Patentfamllle, 
Qberelnstlmmendes Ookument 



